
TUBERIAS PREAISLADAS EN POLIPROPILENO PREAISLADO
FICHA TÉCNICA TUBERÍA PN 10 PREAISLADA AGUA FRÍA

KIWA Cer�ficate
Conduc�vidad termica tuberia interna 0,23 W/m°K
NTC 4897 sistema de tuberías para instalaciones de agua caliente y fría en PP
ISO 15874 Plas�cs Piping systems for hot and cold water installa�ons. PP
Tuberia Interna Polipropileno PN10 Marca Blue Ocean - Dicol
Chaqueta de polie�leno PE 100 alta densidad marca Dicol resistente a los rayos UV

TOLERANCIA
± 1
± 5
± 2
± 5

0,002
± 1

CHAQUETA 
PEAD 

DIAMETRO 
EXTERNO

ESPESOR 
AISLAMIENTO TEMPERATURA PRESION MAXIMA 

DE TRABAJO PSI PESO TUBERIA TIPO DE UNION CAUDAL

B (mm) Equivalente 
B (in) A (in) S (in) °C PSI KG TERMOFUSION Q (L/s)

20 1/2" 3" 1,25 0 - 20 199 4,09 Union Socket 0,3
25 3/4" 3" 1,125 0 - 20 199 4,37 Union Socket 0,5
32 1" 3" 1 0 - 20 199 7,37 Union Socket 1,1
40 1-1/4" 4" 1,375 0 - 20 199 7,41 Union Socket 1,65
50 1-1/2" 4" 1,25 0 - 20 199 10,41 Union Socket 2,6
63 2" 6" 2 0 - 20 199 11,58 Union Socket 4,2
75 2-1/2" 6" 1,75 0 - 20 199 22,08 Union Socket 6
90 3" 6" 1,5 0 - 20 199 24,08 Union Socket 10,6

110 4" 8" 2 0 - 20 199 36,28 Union Socket 16
160 6" 10" 2 0 - 20 199 59 Union Socket 34
200 8" 12" 2 0 - 20 220 85 Union a Tope 52

CHAQUETA 
PVC 

DIAMETRO 
EXTERNO

ESPESOR 
AISLAMIENTO TEMPERATURA PRESION MAXIMA 

DE TRABAJO PSI PESO TUBERIA TIPO DE UNION CAUDAL

250 10" 14" 2 0 - 20 220 125,5 Union a Tope 83
315 12" 16" 2 0 - 20 220 165,56 Union a Tope 132

Presentación La tuberia viene en tramos de 4 metros.
Para diámetros de 20 y 25 mm la tuberia es PN16 ya que estos diámetros son los recomendados para que la termofusión sea la mas óptima.

la velociadad maxima recomendada de diseño debe ser de 2 m/s para tuberias de diametros inferiores a 76.2mm 
(Diametro interno 3"), la velocidad maxima de diseño debe ser de 2.5 m/s para diametros superiores a 76.2mm

DIAMETRO INTERNO 
DE TUBERIA PP

Para diametros mayores a 250mm la chaqueta sera en PVC, si la cantidad supera los 300 metros la chaqueta sera en 
Polietileno.

DIAMETRO INTERNO 
DE TUBERIA PP

Materia prima cer�ficado SKZ 

AISLAMIENTO EN POLIURETANO

90
0,166 Btu-in/hr-�2-°F

.   -28°C a 93°C

PROPIEDAD
Densidad Libre

Densidad Empacada
Densidad Central
% Celda cerrada

ASTM C518-98
ASTM D2126-94

TUBERIA PREAISLADA PN 10

NORMATIVIDAD
ASTM D3574A-95
ASTM D1622-98
ASTM D1622-98
ASTM D6226-98

Coeficiente de conduc�vidad Térmica
Estabilidad Dimensional

ESPECIFICACIÓN
54 Kg/m3
65 Kg/m3
55 Kg/m3
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KIWA Cer�ficate
Conduc�vidad termica tuberia interna 0,23 W/m°K
NTC 4897 sistema de tuberías para instalaciones de agua caliente y fría en PP
ISO 15874 Plas�cs Piping systems for hot and cold water installa�ons. PP
Tuberia interna PPR tricapa Fiber -  Glass PP con fibra de vidrio  Marca Blue Ocean - Dicol
Chaqueta de polie�leno PE 100 alta densidad marca Dicol resistente a los rayos UV

TOLERANCIA
± 1
± 5
± 2
± 5

0,002
± 1

CHAQUETA 
PEAD 

DIAMETRO 
EXTERNO

ESPESOR 
AISLAMIENTO TEMPERATURA PRESION MAXIMA 

DE TRABAJO PSI PESO TUBERIA TIPO DE UNION CAUDAL

B (mm) Equivalente 
B (in) A (in) S (in) °C 170 KG TERMOFUSION Q (L/s)

20 1/2" 3" 1,25 0 - 70 170 4,09 Union Socket 0,3
25 3/4" 3" 1,125 0 - 70 170 4,37 Union Socket 0,5
32 1" 3" 1 0 - 70 170 7,37 Union Socket 0,9
40 1-1/4" 4" 1,375 0 - 70 170 7,41 Union Socket 1,4
50 1-1/2" 4" 1,25 0 - 70 170 10,41 Union Socket 2,2
63 2" 6" 2 0 - 70 170 11,58 Union Socket 3,4
75 2-1/2" 6" 1,75 0 - 70 170 22,08 Union Socket 4,6
90 3" 6" 1,5 0 - 70 170 24,08 Union Socket 8

110 4" 8" 2 0 - 70 170 36,28 Union Socket 12
125 5" 111 14 0 - 70 170 5,015 Union Socket 16
160 6" 10" 2 0 - 70 170 59 Union Socket 26

Presentación La tuberia viene en tramos de 4 metros.

TUBERIA PREAISLADA TRICAPA

DIAMETRO INTERNO 
DE TUBERIA PP

la velociadad maxima recomendada de diseño debe ser de 2 m/s para tuberias de diametros inferiores a 76.2mm 
(Diametro interno 3"), la velocidad maxima de diseño debe ser de 2.5 m/s para diametros superiores a 76.2mm

Coeficiente de conduc�vidad Térmica 0,166 Btu-in/hr-�2-°F ASTM C518-98
Estabilidad Dimensional .   -28°C a 93°C ASTM D2126-94

Densidad Central 55 Kg/m3 ASTM D1622-98
% Celda cerrada 90 ASTM D6226-98

Densidad Libre 54 Kg/m3 ASTM D3574A-95
Densidad Empacada 65 Kg/m3 ASTM D1622-98

Materia prima cer�ficado SKZ 

AISLAMIENTO EN POLIURETANO
PROPIEDAD ESPECIFICACIÓN NORMATIVIDAD

TUBERIA PREAISLADA EN POLIPROPILENO AGUA CALIENTE
FICHA TÉCNICA TUBERÍA  PREAISLADA AGUA CALIENTE
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Chaqueta de polie�leno PE 100 alta densidad marca Dicol resistente a los rayos UV

± 1 ASTM D3574A-95
± 5 ASTM D1622-98
± 2 ASTM D1622-98
± 5 ASTM D6226-98

0,002 ASTM C518-98
± 1 ASTM D2126-94

DIAMETRO 
NOMINAL

CHAQUETA 
PEAD 

DIAMETRO 
EXTERNO

ESPESOR 
AISLAMIENTO TEMPERATURA PRESION MAXIMA 

DE TRABAJO PSI

DN (in) A (in) S (in) °C PSI
1/2" 3" 1,25 0-20 200
3/4" 3" 1,125 0-20 200
1" 3" 1 0-20 200

1-1/4" 4" 1,375 0-20 200
1-1/2" 4" 1,25 0-20 200

2" 6" 2 0-20 200
2-1/2" 6" 1,75 0-20 200

3" 6" 1,5 0-20 200
4" 8" 2 0-20 200
6" 10" 2 0-20 200
8" 12" 2 0-20 200

65 Kg/m3

Norma NTC 382 (PVC)

ESPECIFICACIONES AISLAMIENTOESPECIFICACIÓN

ESPECIFICACIÓN AISLAMIENTO

Tuberia PVC RD 21 Marca Pavco

NTC576 Soldadura

ESPECIFICACIONES TUBERIA PVC RD21

Norma NTC1339 Accesorios PVC

Densidad Libre
Densidad Empacada

Densidad Central

0,166 Btu-in/hr-�2-°F
.   -28°C a 93°C

Coeficiente de conduc�vidad Térmica
Estabilidad Dimensional

PESO TUBERIA X TUBO DE 6 
METROS

55 Kg/m3
90% Celda cerrada

54 Kg/m3

97,30                                                              

KG
6,50 
6,90 
7,90 

11,30                                                              
12,00                                                              
21,50                                                              
25,00                                                              
28,00                                                              
40,00                                                              
64,50                                                              

TUBERIA PREAISLADA EN PVC RED 21
FICHA TÉCNICA TUBERÍA PVC PREAISLADA

TOLERANCIA NORMATIVIDAD
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